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Acessórios para Cilindros

Liso Estriado(1) Oscilante Base (4) Haste

Suporte da Base 
para Cilindro

Assentos Flange de  
Montagem

Olhal

Base(4)

Haste

Modelo 

Modelo Tipo

A B C D

A

A

B C D E F

Modelo

B C D E F G H

JBI10, -25

REB REP

AW51 AW102 (J=4,8)
RB5, -10  
RB15, -25 AW53

JBI50

Dimensões do Flange de Montagem (mm)

Dimensões do Olhal   (mm)

▼ TABELA DE SELEÇÃO

(1) Padrão nos Cilindros RC de 5 a 30 ton.     (2) Exceto RC50     (3) Exceto  RC101     (4) Parafusos de montagem estão incluídos 
5) Usado com conjuntos de dobradeiras. 

Pino a Pino* 

(mm)

Estriado 

A B C
Dimensões do Assento  (mm)

Liso

▼ TABELAS DIMENSIONAIS
 Modelo 

Dimensões do Suporte do Base para Cilindro (mm)

 (4) Parafusos de montagem estão incluídos. *  Pino a Pino – Olhais REB e REP colocados. Acrescente a altura fechada  
do cilindro.

E

Para 
Capacidade
do cilindro 

(ton)

Diâmetro 
do Assento 
Oscilante 
J1 (mm)

Protuberância 
do Assento  
da Haste  
A1 (mm)

Modelo do 
Assento 
Oscilante




