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Modelo

Montagem do Adaptador de Manômetro

Entrada do 
Manômetro

Terminal 
Macho

Terminal 
Fêmea

Faixa do Manômetro

 (bar) (psi)

Conexão 2:

Engate Rápido CR400

Conexão 1:

3/8" macho

Pressão Máxima de Trabalho:

700 bar (10.000 psi)

•  Manômetro em ângulo de 45º melhora a visibilidade
• Projeto compacto e fino em espessura       
• De fácil adaptação em ampla faixa de sistemas
• Amplia ao máximo o controle do movimento da carga
• Manômetro amortecido com glicerina e duas escalas 
• Engate Rápido Fêmea de Alta Vazão Enerpac 

▼   A montagem com manômetro e adaptador é 
a janela para o seu sistema; facilita a leitura de 
pressão para uma operação segura.

Mostrados: GA45GC

Série
GA45GC, AMGC

ModeloTipo de Distribuidor  
(usado para cilindros)
Atuação única de 4 vias
Atuação dupla de 4 vias

Conjunto de Distribuidor 
de 4 Vias Completo com 
Manômetro
Oferece facilidade de 
portabilidade e conveniência 

com um desenho robusto e ergonômico, 
pronto para a utilização. Os engates rápidos 
fêmea Enerpac CR400 permitem em todas 
as portas que o distribuidor seja conectado 
rapidamente a até quatro cilindros. Os 
manômetros de 700 bar preenchidos com 
glicerina permitem que os operadores 
trabalhem com segurança. Tudo protegido 
por um quadro de proteção robusto.

Caixa de Ferramentas 
Portátil

Caixa de ferramentas 
portátil com bomba manual, 
conjunto adaptador 

medidor GA45GC, mangueira e cilindro 
RC, RSM e RCS, cunha WR5 ou cunha 
para levantamento vertical LW16.
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