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DGR20,10-1380 0,010-140 10-20.000 0,10-1400

Digitale hydraulische Druckmanometer

Manometer-Zwischenstück

Für den einfachen Einbau der 
Manometer bietet Enerpac ein 
komplettes Lieferprogramm.

DGR2

DGR 
Serie

Genauigkeit in % von der Skaleneinwert:

± 0,25%

Spannung:

3 Volt

Druckbereich:

0  - 1380 bar

	 Seite:	

•	 Zugelassen für einen Systemdruck von bis zu 1380 bar
•	 Hochdruckanzeige in Bar, Psi, MPa und kg/cm2

•	 Null-Rückstellung - um sicherzustellen, dass das Manometer den 
tatsächlichen Systemdruck anzeigt

•	 Schutzart IP65, UL-gelistet und RoHS-konform
•	 Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung zum problemlosen Ablesen bei 

schwierigen Lichtverhältnissen
•	 Mit einer 3 VDC - Batterie.
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Gewicht: 0,23 kg.
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▼ �Höhere Genauigkeit und bequemer ablesbar: Optimieren 
Sie Ihre Ausgangsposition zur Überwachung und 
Steuerung des Systemdrucks bis 1380 bar.




