Manometro digitale idraulico

V Infigura: DGR2

Serie

DGR

Scala:

0 - 1380 bar

Tensione:

3 Volt (batteria)

Precisione % a fondo scala:

+ 0,25%

¢ Azzeramento — per assicurare la lettura della reale pressione

del sistema

¢ Pressioni massima e minima visualizzate
¢ Previsto per una pressione massima del sistema di 1380 bar
¢ Protezione IP65, facente parte dell'elenco UL e a norma RoHS
¢ Lo schermo retroilluminato agevola la lettura
e Visualizza pressioni in bar, MPa, psi e kg/cm?.
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Adattatore manometro
Per una facile installazione
praticamente su qualunque
sistema, I'Enerpac offre una

gamma completa di adattatori
per manometri.
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'V Maggiore precisione e facilita di lettura: migliora la
possibilita di monitorare e controllare la pressione del
sistema idraulico fino a 1380 bar.

] _ 0 68
51
67
]U 1/4”-
27 hex. | 18 NPTF 17,5 =
Lettura Lettura Modello Lettura Lettura
della pressione della pressione della pressione della pressione
(bar) (MPa) (psi) (kg/cm?)
Campo | Divisione | Campo | Divisione Campo |Divisione| Campo |Divisione
0-1380 0,1 0-140 | 0,01 |DGR2 0-20.000 1 0-1400 0,1
Peso: 0,23 kg.
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