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⅜"-NPTF
¼"-NPTF

FZ1660 40 22 ⅜"-18 NPTF ⅜”-18 NPSM
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Aceite hidráulico, colectores y conexiones

Modelo Dimensiones (mm)

Serie 
A, AM 
BFZ 
FZ, HF

Conexiones de 700 bar

Conector giratorio de 3/8”

Conector giratorio de 360 grados para una 
óptima orientación de la conexión hidráulica 
en los cilindros, bombas y mangueras. No. de 
pedido del modelo XSC1.

Adaptador
De: A:

Adaptador
De: A:

Casquillo
De: A:

Codo

Accesorio

Cruz
De: ⅜"-NPTF Hembra
A: ⅜"-NPTF Hembra

Manguito

Codo
De: ⅜"-NPTF Macho
A: ⅜"-NPTF Hembra

Racor

Reducción
De: ⅜"-NPTF Hembra
A: ¼"-NPTF Hembra
De: ½"-NPTF Hembra
A: ⅜"-NPTF Hembra

De: A:

De: A:

De: A:

De: A:

Accesorio en T
De: NPTF Hembra ⅜”
A: NPTF Macho ⅜”

Adaptador
De: ⅜"-NPTF Macho
A: ⅜"-NPSM Hembra


