Industrielle Stahlheber

V¥ Abgebildet: GBJO10A, GBJO30A, GBJOO3A
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lange Lebensdauer

und Stabilitat beim Heben
¢ Positionierungsgriff bei 20 t bis 50 t Modellen.

Pumphebel an allen Modellen Standard
Sicherheitsventil schiitzt vor Uberlastungen

Automatische Bypass-0ffnung verhindert ein zu weites Ausfahren des
Kolbens

Abstreifdichtung fiir lingere Lebensdauer
Dickes Basismaterial mit groBer Auflagefldche fiir zusétzliche Festigkeit

Geringerer Kraftaufwand verhindert ein schnelles Ermiiden des Bedieners
Voll betriebsfahig
Der Widerstandsfahige Trager und die Pumpenkupplung garantieren eine

B |
SGeri:ej : ub

Druckkraft:

2-100t

Hub:

62 - 460 mm

Schraubenverldangerung

Diese warmebehandelte,
justierbare Verldngerungsschraube
mit gemuldetem Druckstiick,

und verhindert Rutschen.

bei ausgewahlten GBJ-Modellen
mitgeliefert, hilft beim Justieren

die Heber. Der Bediener kann die Hebung aus
sicherer Enfernung durchfiihren.

Pumpen- /Zylinder-
satze

Pumpen- Zylindersétze
sind eine Alternative fiir

Seite: %

Max. Hub | Modell- Zusdtzl. | Bauhdhe | Bauhdhe | Kolben- | Druck- Boden-
Druckkraft nummer Schrauben- | einge- ausge- |stangen@ | stick |abmessungen

verlinge- | fahren fahren AuBen-0 BxL
t (kN) (mm) rung (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (ka)
2 (19,6) 460 | GBJOO2LA - 570 1030 29 - 127 x127 | 10,0
3 (29,4) 105 | GBJOO3A 65 168 338 24 23,5 | 75x116 | 3,7
5 (49,0) 150 |GBJO005A 75 212 437 29 28,5 | 75x125 | 4,5
8 (78,4) 150 |GBJO08A 75 219 444 37 38,0 | 90x144 | 6,2
10 (98,0) 150 |GBJO10A 75 219 444 37 38,0 | 90x144 | 6,4
10 (98,0) 62 GBJO10SA| 30 131 223 37 38,0 | 90x144 | 5,0
15 (147,00 | 150 |GBJO15A 75 228 453 45 45,0 |112x163| 8,8
20 (196,00 | 150 |GBJO020A 75 234 459 51 61,0 |120x172 | 10,6
20 (196,00 | 105 |GBJO020SA| 55 190 350 51 61,0 |120x172| 9,5
30 (294,00 | 150 |GBJO30A 75 242 467 58 69,0 |144x196 | 15,5
50 (490,00 | 140 |GBJO50A - 260 400 80 80,0 |165x214 | 27,0
100 (980,0)| 150 |GBJ100 = 300 450 110 94,0 |296x333| 87,0

'V Flaschenheber von Enerpac erleichtern das
Anheben von Lasten.

Alle GBJ-Heber erfiillen mindestens die Standards ANSI, PALD, CE.
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