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Dynamomètres et cellules de charge
Modèles: LH102 et TM5 (au centre)

Série  

TM 
LH

Capacité:

900 - 90.000 kg
Précision, en % de la pleine échelle:

± 2%

Montage direct

Montage direct de la 
cellule de pesée

Montage à distance 
avec flexible de 
0,6 mètre

Montage à distance 
avec flexible de  
1,8 mètres

RéférenceCapacité du 
manomètre

Type Lecture 
minimale

Division du 
manomètre

Dimensions (mm)

Dynamomètre TM5
• Précision, ± 2 % de la pleine échelle
•  Galvanisé et chromaté au bronze pour résister à la corrosion
• Deux échelles de lecture, kilogrammes et lbs
•  Coffret de protection, pour stockage et transport en toute sécurité.

Cellules de charge série LH
• Précision, ± 2 % de la pleine échelle
•  Tête à rotule, précision accrue par réduction de l’excentricité de la 

charge
•  Indicateur de maximum, lecture de la force présélectionnée ou de la 

force maximale enregistrée
• Deux échelles de lecture, kilogrammes et lbs.

Série LH

(kg) (kg) (kg) (lbs)(lbs)

* Note: BC = Entr’axe de perçage.

(lbs)

Les modèles TM et LH sont testés 
à 100% pour vérifier leur précision 
avec une marge de ± 2%.

Si votre application nécessite un 
outil étalonné, il devra être soumis à des 
essais de certification. La certification N’EST 
PAS délivrée par Enerpac.

▼ TABLEAU DE SÉLECTION




