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Dinamometri e celle di carico
In figura: LH102 e TM5 (al centro)

Serie 

TM 
LH

Forza:

900 - 90.000 kg
Precisione % a fondo scala:

± 2%

ModelloCapacitàTipo Lettura 
minima

Lettura per 
divisione

Dimensioni (mm)

Dinamometri TM5
• Precisione ±2% a fondoscala
• Zincati o con rivestimento in bronzo contro la corrosione
• Doppia scala di lettura in kg e lbs (libbre)
• Cassetta metallica imbottita per proteggere lo strumento durante 

l’immagazzinamento ed il trasporto.

Celle di carico Serie LH
• Precisione ±2% a fondo scala
• Testina autolivellante, riduce i carichi eccentrici per una maggiore 

precisione
• Indice trascinato permette di predisporre il valore del carico da 

raggiungere, oppure di leggere, a prova ultimata, il massimo valore 
raggiunto

• Doppia scala di lettura in kg e libbre.
Serie LH

* BC = Interasse fori di fissaggio.

(kg) (kg) (kg)(Ibs) (Ibs) (Ibs)

I modelli TM e LH sono testati al 
100% per verificarne l’accuratezza 
entro un intervallo di ± 2%.

Se la vostra applicazione richiede un attrezzo 
calibrato, occorre che questo sia sottoposto 
al test di certificazione. La certificazione NON 
viene fornita da Enerpac.

Montaggio diretto

Mont. direttamente 
sulla cella di carico

Montaggio a distanza 
con tubo flessibile  
da 0,6 m.

Montaggio a distanza 
con tubo flessibile  
da 1,8 m.




